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TEIL1 WARNUNGEN

(A) Allgemeines

@ Hergestellt fiir 12 V Gleichstrombetrieb, kann NICHT mit 6V Gleichstrom betrieben werden.
@ Eine schwache oder leere Batterie liefert NICHT ausreichend Strom fiir den Betrieb.
@ Griffe nicht zerschneiden, verbiegen, verdrehen und vor Gewalteinwirkung schiitzen.

(B) Anschluss

@® NIEMALS an ein Kabel anschlie3en, das mit einem elektrischen Steuergerét (ECU) verbunden ist.
® NIEMALS an ein Kabel anschlieBen, das mit der Wegfahrsperre verbunden ist.

® NIEMALS an ein Kabel anschlielen, das mit dem Scheinwerfer, Blinker, oder der Hupe verbunden
ist.

@® NIEMALS direkt an die Batterie anschlieen.
® NIEMALS Kabel zerschneiden, die verbunden werden sollen.

(C) Benutzung

® NIEMALS Griffe wihrend des Betriebs mit bloen Hianden halten.
® Immer Motorradhandschuhe tragen.
@ Um Batteriestrom zu sparen, die Heizgriffe nur bei laufendem Motor benutzen.

TEIL 2 BAUTEILE

# BESCHREIBUNG ANZAHL # BESCHREIBUNG ANZAHL

(1) | Linker Griff 1 (8) | Gummiband 1
(2) | Rechter Griff 1 (9) | Schneidklemme 2
(3) | Warmeregler 1 (10) | Doppelseitiges Klebeband 1
(4) | Halterung (obere) 1 (11) | Kabelbinder 2
(5) | Halterung (untere) 1 (12) | Endkappe 2
(6) | Sechskantschraube 2 (13) | Bedienungsanleitung 1
(7) | Federscheibe 2

TEIL 3 ANSCHLUSSBILD

12V Gleichstrom

An ,Zundungsplus” anschlielen.
(,Zundungsplus” bedeutet, dass der
Strom nur flieBt, wenn die Ziindung
eingeschaltet ist.)

" schwarz

——Sicherung

12V Gleichstrom
Rot ®

Schwarz
© MASSE

Masse
An den Minuspol der Batterie anschlie®en. Wenn erforderlich, das Kabel verlangern.

OEM Kabelfarbliste
Hersteller Plus (Rotes Kabel im Bausatz) Minus (Schwarzes Kabel im Bausatz)
HONDA Rot/Schwarz oder Schwarz Griin
YAMAHA Braun oder Braun/Blau Schwarz
SUZUKI Orangefarben Schwarz/Weil3
KAWASAKI Braun Schwarz/Gelb
*** Die OEM Kabelfarbliste dient nur zur Information. Farben kénnen je nach Modell, Land oder Modelljahr
unterschiedlich sein. Priifen Sie die Kabelanschliisse im Betriebshandbuch oder mit einem Voltmeter.

TEIL4 MONTAGE

Vor Montage der Heizgriffe wird empfohlen zu priifen, ob diese einwandfrei funktionieren. Fiir die
Funktionspriifung werden die Kabel des linken Griffes an den Pluspol und Minuspol angeschlossen. 1- 2
Minuten warten und dann priifen, ob der Griff warm ist und einwandfrei funktioniert. Dieses fiir den
rechten Griff wiederholen. Sollten Sie Fragen beziiglich der Funktionsfihigkeit der Griffe haben, dann
wenden Sie sich bitte vor der Montage an Thren Héndler.

1. Kabel vom Minuspol der Fahrzeugbatterie trennen
und isolieren.

Die vorhandenen Lenkergriffe abnehmen.

Vor Montage der Heizgriffe Klebstoffriickstdnde vom Lenker oder Gasgriff entfernen. Sollte ein
Antirutschbelag auf dem Gasgriff vorhanden sein, diesen mit einem Messer abkratzen, damit sich der
Heizgriff leicht aufschieben laft.
. Das Innere der Heizgriffe sowie die Oberfliche des Lenkers und des Gasgriffes entfetten und reinigen.
5. Die ROTEN und SCHWARZEN Kabel wie im Anschlussbild gezeigt verbinden.

[ Mit der mitgelieferten Schneidklemme das ROTE Kabel des Warmereglers an
das 12V Gleichstromkabel anschlieBen.
Hinweise fiir die 12V Gleichstromverkabelung:
Wir empfehlen, das ,,Ziindungsplus® Kabel zu verwenden, welches direkt aus dem
Ziindschliisselzylinder lduft.
@ Mit cinem Voltmeter priifen, welches Kabel ,,Ziindungsplus® ist.
® Dieses Kabel konnte fiir einen Anschluss an die Schneidklemme zu dick sein. In solch einem Fall,

das Kabel verfolgen, bis eine geeignete Drahtdicke fiir den Anschluss gefunden wird.




Elektrisches Steuergerat (ECU) |

/\VORSICHT

NIEMALS an diese

. . . . Kabel anschlieRen.
NIEMALS direkt an die Batterie anschlieen. |

NIEMALS ein Kabel zerschneiden, das angeschlossen werden soll.

NIEMALS an ein Kabel anschlieBen, das mit der Wegfahrsperre verbunden ist.

NIEMALS an ein Kabel anschliefen, das mit dem Scheinwerfer, Blinker oder der Hupe verbunden ist.
NIEMALS an ein Kabel anschlieen, das mit einem elektrischen Steuergerit (ECU) verbunden ist.

Bei einigen Fahrzeugen mit Kraftstoffeinspritzung wird der maximale Strom fiir die Schaltungen geregelt.
Deshalb darauf achten, das rote Kabel der Heizgriffsteuerung an eine Schaltung anzuschlieen, die keinen
Einschriankungen unterliegt. Wenden Sie sich im Zweifel an Thren Handler.

Beispiel: HONDA CB1300SF

Das rote/schwarze Kabel der
Ziindung ausfindig machen.

@ Das SCHWARZE Kabel des Warmereglers an die Fahrzeugmasse anschliefen.
Hinweise fiir Masseanschluss:
Es wird zum Anschluss der Minuspol der Batterie empfohlen. Soll der Anschluss jedoch am

Fahrzeugrahmen erfolgen, darauf achten, das jegliche Farbe sowie Rost mit Schmirgelpapier fiir einen
einwandfreien elektrischen Anschluss entfernt werden.

6. Links den Lenker und rechts die Gasgrifthiilse entfetten, die Griffgummis innen diinn mit
wirmebestindigen Kleber bestreichen, jeweils aufschieben und so fixieren. (Ein Zweikomponenten-
Epoxy-Kleber wird empfohlen).
empfohlen).

2 Falls sich die Griffgummis schwer aufschieben lassen, diese leicht erwérmen und erneut versuchen.

Griffgummis nicht biegen, stark verdrehen oder aufschlagen.

2 Falls die Griffgummis zu locker sitzen, den Zwischenraum mit Klebeband auffiillen und so fiir festen

Sitz der Griffgummis sorgen.

Bei der Installation des rechten Griffgummis unbedingt darauf achten, dass die Verlegung des
Kabelanschlusses nicht das Gasgeben und Gaswegnehmen behindert. Wenn dies nicht beachtet wird
kann es zu schweren Unfillen wéihrend des Fahrens kommen.

7.  Entsprechend dem AnschluB8bild in TEIL 3, die verbleibenden Heizgriftkabel jeweils wie
angegeben mit den Schneidklemmen anschliefen.

8. Eine geeignete Stelle fiir den Warmeregler suchen. Er kann auf einer beliebigen, flachen Flache oder
am Lenker mit dem mitgelieferten doppelseitigem Klebeband oder der Halterung angebracht werden.

(3) Warmeregler

(4) Halterung (obere)

@ (5) Halterung (untere)

9. Nach Montage den Lenker nach links und rechts bewegen und priifen, ob die Lenkbewegung nicht
durch irgend etwas behindert wird.
10. Dann erneut den Minuspol an die Fahrzeugbatterie anschliefen und fest anziehen.

TEIL5 BEDIENUNG

Anzeigedisplay

ROT : Stufe 4
ORANGEFARBEN : Stufe 3
GELB : Stufe 2
GRUN : Stufe 1

Knopf

Einschaltung:
Den Knopf fiir ca. 3 Sekunden gedriickt halten.

Anderung der Wirmestufe:
Den Knopf fiir Anderung der Wirmestufe driicken.
Jedesmal wenn der Knopf gedriickt wird, wird die Stufe geéndert.
Beispiel) Stufe | 2 =>3=>4=1 -

¥ '

Stufe 1 Stufe 2 Stufe3 Stufe 4

Abschaltung:

Den Knopf fiir ca. 3 Sekunden gedriickt halten.
Speicherfunktion:

Die zuletzt verwendete Wiarmestufe wird gespeichert und bei erneutem Betrieb abgerufen.
Schnellerwirmung:

Die Schnellerwérmung beginnt mit Betriebsstart und dauert immer 4 Minuten.

Wihrend der Schnellerwdarmung blinkt die LED der zuletzt gespeichertenWarmestufe.

Die Schnellerwarmung kann durch Driicken des Knopfs aufgehoben werden.




